
Terrain  naturel  au  niveau  des  façades

Profil  voirie

Matériaux:

1:  Tuiles  béton  noires

2:  Souche  de  cheminée  en  ardoises  artificielles

3:  Gouttières  &  descentes  en  zinc  naturel

4:  Châssis  en  PVC  gris  quartz  RAL  7039

5:  Seuils  en  pierre  bleue  épaisseur  5  cm

6  A:  Parement  en  briques  gris  clair

      B:  Parement  en  briques  gris  foncé

1

2

Façade  à  rue
Echelle:1:50   

3

3 3

4

5

6  A

6  B

F

F

F

F

F

F F
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Façade  arrière
Echelle:1:50   
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Terrain  naturel  au  niveau  des  façades

Façade  gauche
Echelle:1:50   
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Façade  droite
Echelle:1:50   
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Cuisine
Buanderie

Niv.    0.00

Niv.  +2.73

Tuiles  béton

Lattage  /  contre-‐lattage

Sous-‐toiture  micro-‐perforée

Fermettes  préfabriquées  en  épicéa  traité

(selon  étude  du  fabricant)

Laine  minérale  (lambda  0.04)  ép.  20  cm

Pare  vapeur

Contre-‐lattage

Plaques  Gyplat  +  enduit

Brique  de  parement  10  cm

Coulisse  faiblement  ventilée  3  cm

Panneaux  PU  (lambda  0.023)  ép.  8  cm

Bloc  Argex  14  cm

Enduit  monocouche  1  cm

Chape  au  sable  de  Rhin  ép.  7  cm

Hourdis  13  cm  +  DC  3  cm

(selon  plan  de  pose  du  fabricant)

Enduit  monocouche  1  cm

Revêtement  (+/-‐  1.5  cm)

Chape  au  sable  de  Rhin  ép.  7  cm

PU  projeté  (lambda  max  0.028)  ép.  10  cm

Hourdis  13  cm

(selon  plan  de  pose  du  fabricant)

Cimentage  hydrofuge,  coaltar

Bloc  béton  lourd  39  cm

Semelle  en  béton

(selon  étude  de  stabilité)

Poutre  de  ceinture
Couvre-‐murs  en

pierre  bleue  ép.  5  cm

Châssis  PVC  5  chambres

Vitrage  double  U  1.1

Etanchéité  multi-‐couche

Isolation  PU  15  cm

Chape  de  pente

Hourdis  PC  12  cm  +  DC  4  cm

(selon  plan  de  pose  du  fabricant)

Chambre 2Chambre 3
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Bloc  isolant  en  béton  cellulaire
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Poutre  d'angle

BA  inversée

Vides ventilés
Cimentage  hydrofuge,  coaltar

Bloc  béton  lourd  39  cm

Semelle  en  béton

(selon  étude  de  stabilité)

Porte  sectionnelle  isolée  4  cm
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Gouttière  en  zinc  Mopac
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Avant-‐projet  Morreale-‐Gillard  :  Coupe  CC
Echelle:1:50   

Tuiles  béton

Lattage  /  contre-‐lattage

Sous-‐toiture  micro-‐perforée

Fermettes  préfabriquées  en  épicéa  traité

(selon  étude  du  fabricant)

Laine  minérale  (lambda  0.04)  ép.  20  cm

Pare  vapeur

Contre-‐lattage

Plaques  Gyplat  +  enduit

Chape  au  sable  de  Rhin  ép.  7  cm

Hourdis  13  cm  +  DC  3  cm

(selon  plan  de  pose  du  fabricant)

Enduit  monocouche  1  cm

Revêtement  (+/-‐  1.5  cm)

Chape  au  sable  de  Rhin  ép.  7  cm

PU  projeté  (lambda  max  0.028)  ép.  10  cm

Hourdis  13  cm

(selon  plan  de  pose  du  fabricant)

Cimentage  hydrofuge,  coaltar

Bloc  béton  lourd  39  cm

Semelle  en  béton

(selon  étude  de  stabilité)

Brique  de  parement  10  cm

Coulisse  faiblement  ventilée  3  cm

Panneaux  PU  (lambda  0.023)  ép.  8  cm

Bloc  Argex  14  cm

Enduit  monocouche  1  cm

Seuil  en  pierre  bleue  ép.  5  cm

Châssis  PVC  5  chambres

Vitrage  double  U  1.1

Bloc  en  béton  cellulaire

Bloc  isolant  en  béton  cellulaireBloc  isolant  en  béton  cellulaire

Bloc  isolant  en  béton  cellulaire
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SdbSdb 2 Chambre 1Chambre 2 Douche
italienne

Cuisine Salle à manger Salon

Niv.    0.00

Niv.  +2.73
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Avant-‐projet  Morreale-‐Gillard  :  Coupe  DD
Echelle:1:50   
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Maître de l'ouvrage Chantier

Jean-Pierre MORREALE & Geoffrey GILLARD
Rue Wihérie 29
6560 Hantes Wihérie (Erquelinnes)
0476 / 917 145               jp100sprl@gmail.com

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE

Commune d'Erquelinnes

Feuille 1: 
Plan de situation
Plan d'implantation, profils

Plan du sous-sol

Feuille 2:
Plan rez, plan étage
Coupe AA, coupe BB

Feuille 3:
Façades
Coupe CC, coupe DD

1/50
1/50

Documents achevés le: 10/06/2013

Documents modifiés le:

Les plans restent la propriété de l'architecte. Les cotes doivent être vérifiées 
par l'entrepreneur avant toute mise en oeuvre.

Dans le cadre de la législation PEB, la maçonnerie mixte doit être réalisée en 
trois phases, Les noeuds constructifs doivent être traités tels que représentés, 
et les valeurs lambda indiquées (coef. d'isolation) doivent être respectées.

Le dimensionnement de tous les éléments structuraux est sous réserve 
d'étude du fabricant et/ou de stabilité

L'architecte Le maître d'ouvrage

Les autorités communales

Légende

Chape isolante PU projeté

Cloison légère Métal-Stud

Panneau PU pour toiture plate (Eurothane Bi3)

Bloc isolant Ytong C4/500

Panneau PU  (lambda 0.023)

Laine minérale + par vapeur (lambda 0.04)

Chape au sable de Rhin

Béton 

Cloison en blocs de plâtre

Brique de parement teinte 1 (210/100/65)

Blocs de béton lourd

Blocs d'Argex

Alain  ROBERT,    architecte  gérant

Chaussée  de  Bruxelles  7,  5140  Sombreffe

Tél:  071  /  729  700            Fax:  071  /  774  001          Gsm:  0496  /  484  506

TVA:  0894  487  775        Mail:  info@arraconcept.com          Site:  www.arraconcept.com

Rue de la Drève
6560 Montignies - Saint - Christophe
(Erquelinnes)
Division IV, section A, 203 V3 (lot 1)

Brique de parement teinte 2 (210/100/65)

P E R M I S   D ' U R B A N I S M E
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